Boecillo, a 31 de enero de 2024

ANUNCIO PARA LA CONTRATACION DE UN SISTEMA DE CROMATOGRAFIA
DE GASES CON DETECTOR DE IONIZACION DE LLAMA (FID) Y DETECTOR DE
QUIMIOLUMINISCENCIA DE AZUFRE (SCD).

ENTIDAD ADJUDICADORA Fundacion CARTIF

CIF G-47565478

DOMICILIO Parque Tecnolodgico de Boecillo, parcela
205, 47151 Boecillo Valladolid

DOMICILIO AL QUE DIRIGIR LAS Parque Tecnoldgico de Boecillo, parcela
OFERTAS 205, 47151 Boecillo Valladolid

TELEFONO / FAX ‘ 983546504 /983546521

ASUNTO Oferta para “Sistema de cromatografia
de gases con detector de ionizacién de
llama (FID) y detector de
quimioluminiscencia de azufre (SCD)".

También podra enviarse al correo electrénico cartif@cartif.es. En todo caso, ya sea por
correo postal o por correo electrénico el licitador justifica el dia y la hora del envio.

TIPO DE TRAMITACION Ordinaria

TIPO DE CONTRATACION ‘ Contrato de suministro X
‘ Contrato de servicios
TITULO “Sistema de cromatografia de gases con detector de ionizaciéon de llama
(FID) y detector de quimioluminiscencia de azufre (SCD)”

DESCRIPCION
"Equipo de GC/FID/SCD”

El sistema a adquirir debe estar compuesto de un cromatégrafo de gases, un detector de
ionizacion de llamay un detector de quimioluminiscencia de azufre, asi como los accesorios
necesarios para el analisis tanto de muestras liquidas como gaseosas.

Las principales caracteristicas técnicas y prestaciones minimas necesarias del
equipamiento son:
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Cromatdgrafo de gases:

- Control automatico de flujos y presiones con capacidad de controlar presiones 100
psi. Configurado con dos canales.

- Horno con capacidad de instalar columnas trazadas con dispositivos de USB que
permitan llevar un registro del nimero de inyecciones, temperaturas y dimensiones para
evitar incompatibilidad de métodos, numero de serie del ultimo equipo instalado,
monitorizacion del tiempo que la columna ha estado expuesta a temperaturas superiores
a la admitida, etc. Tres puertos USB de facil acceso.

- Capacidad para trabajar con He, N, y H, como gas portador.

- Pruebas de fugas auténomas (sin intervencion del operador).

- Horno con temperatura programable entre temperatura ambiente
(aproximadamente) y 450°C, con resolucién de la temperatura del horno < 0,1°C.

- Cuatro modos de control del flujo de la columna: presién constante, presion en
rampa (tres rampas), flujo constante o flujo en rampa.

- La repetibilidad de las areas debe ser <1 % RSD y de los tiempos de retencion sera
< 0,001 min.

- Debe disponer de conexion remota mediante navegador web para ampliar las
funciones de inteligencia y acceso movil a utilizar en tabletas o en un PC. En dicha interfaz
se podré acceder a ver la informacién de configuracion, solucionar problemas, comprobar
la existencia de fugas (auténomo y sin intervencion del operador), realizar el retroflujo de
las columnas, pausar e iniciar los analisis de las muestras, asi como la edicién de secuencias
de inyeccién y gestionar el desarrollo de métodos.

- Puerto de inyeccion split-splitless para trabajo con columnas capilares conectado
a una valvula de muestreo de gas.

- Puerto de inyeccion split-splitless conectado a una valvula de muestreo de gas,
inertizados para trabajo con compuestos organicos de azufre.

Detectores:

- Detector de ionizacion de llama (FID) con velocidad de adquisicion de datos de hasta
1.000 Hz. Nivel minimo detectable (para tridecano): <1,2 pg C/s y rango dinamico
lineal: >107 (10 %).

- Detector de quimioluminiscencia de azufre (SCD) con nivel minimo detectable:
normalmente < 0,5 pg/s, con dimetilsulfuro en tolueno y rango dinamico lineal: >10%
Selectividad: > 2 x 10’ g S/g C.

Muestreador automatico:

- Inyector automatico de facil instalacién/desinstalacion sin herramientas y autoalineable.
El sistema debe incorporar una torreta de inyecciéon con bandeja para, al menos 16 viales.
- Capacidad de inyectar a una velocidad de hasta 100 milisegqundos, para minimizar la
discriminaciéon y maximizar la reproducibilidad de areas.

- Debido a la naturaleza de las muestras a analizar, es imprescindible que las bandejas
de muestras no estén ubicadas encima del cromatégrafo de gases para minimizar su
exposicion al calor y su posible degradacion.

- Debe incorporar un médulo de alta capacidad (hasta 150 posiciones) con bandejas
de muestras extraibles y compatibles con multipipetas, con el fin de mejorar la
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productividad. Posibilidad de realizar inyecciones automaticas duales simultaneas en ambos
inyectores, para incrementar la productividad.

Estacién de trabajo, software de control y tratamiento de datos:

- Permitira efectuar ensayos cualitativos y cuantitativos visualizando las ventanas y de modo
configurable por el usuario permitiendo la emision de informes personalizados. También
permitird exportar los datos obtenidos a otros programas, a través de formatos
compatibles.

- Gestion de curvas de calibrado.

- Establecimiento de criterios de calidad a los resultados mediante tolerancia para cumplir
normativas de calidad.

- Se incluira el Sistema Informético completo necesario para el control del equipo a través
del software incluido.

Otros elementos:

-Instalacion, formacion y demostracion del uso y manejo del equipo incluidos.
-Minimo un ano de garantia incluida. Se valorara positivamente mas de un afo.

REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA

SOLVENCIA ECONOMICO FINANCIERA

Junto a la oferta, las empresas interesadas deberdn aportar documento acreditativo de
estar al corriente del pago a la Seguridad Social y a Hacienda

[

IMPORTE MAXIMO b398 68.000€ +IVA (euros, IVA no incluido)
SUMINISTRO

TIPO DE FINANCIACION ‘ PRIVADA X

ORIGEN: Consejeria de Economia
y Hacienda y Fondos FEDER

LUGAR DE EJECUCION Parque Tecnologico de Boecillo, parcela 205,
47151 Boecillo Valladolid

FECHA LIMITE PARA .¢ Quince dias naturales contados a partir del dia
RECEPCION DE OFERTAS siguiente a la fecha de publicacion de este anuncio.
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Si el plazo terminara en sabado o dia inhabil se
ampliara al dia siguiente habil.

Cualquier oferta que sea recibida con posterioridad a la fecha de terminaciéon del plazo
sefialado, no sera admitida.

‘ PLAZO DE EJECUCION ‘ 70 dias a contar desde la adjudicacion definitiva.

pier s ciele sl YIS e L8 Valoracion de las ofertas presentadas y eleccion de
SEGUIR Y  CRITERIOS b2 la mas competitiva.

ADJUDICACION La valoracion se realizara conforme a los siguientes
criterios hasta un maximo de 100 puntos:

» Economicidad. Cumpliendo con las
especificaciones técnicas descritas en el
anuncio, se elegird la oferta de menor
importe (Hasta 50 puntos)

» Solucién técnica planteada, que recoja
todos los bienes y/o servicios recogidos en
la descripcién de la contratacion (Hasta 40
puntos)

»  Valor afadido no incluido en el anuncio
de contrato (Hasta 10 puntos)

En caso de que dos ofertas reciban la misma
puntuacién, se elegira la que haya recibido una
mayor puntuacién segun el criterio de
economicidad y siempre que cumpla con precios
de mercado.

Se entiende que una oferta no cumple con precios
de mercado si su valor es inferior en un 15% de la
media de las ofertas recibidas.

PROCEDIMIENTO DE Abierto

ADJUDICACION

‘ ESTADO DE LA TRAMITACION ’ Abierta

10870334M Z{rmaf°

|g|ta mente por
JULIO 10870334M JULIO
LEANDRO LEANDRO
GONZALEZ ~ GONZALEZ

) (C:G47565478)

(C:GA47565478 . 11250240131
) 10:17:38 +01'00'
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